
CHIAVE bluetooth
CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI SERIE 
DATA LOG, ASTRO NOVA CITY E ASTRO UNO 

TRAMITE SMARTPHONE / TABLET

“DATA LOG” e “ASTRO”
Interruttori orari digitali e astronomiciE
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Решения для сохранения 
энергии и энергосбережения
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• La chiave è prevista per essere inserita
nell’apposito connettore posto sul frontale degli
interruttori orari compatibili con questo sistema.

• Applicazione dedicata (APP) scaricabile
gratuitamente e disponibile per dispositivi Android
e iOS, Compatibili con Bluetooth Smart Ready.
- iOS (iPhone 4s e superiori iPad 3 o superiori).
-  Android (versione 4.3 o superiori e dispositivi
compatibili con Bluetooth 4.0 LE).

• Tramite l’applicazione è possibile configurare e
programmare in modo agevole tutte le funzioni
previste per gli interruttori orari. Le impostazioni
memorizzate possono essere poi trasferite ad
altri dispositivi compatibili con questo sistema.

• Per gli interruttori orari astronomici ASTRO
NOVA CITY e ASTRO UNO, il GPS integrato negli
smartphone consente una geolocalizzazione
automatica che se trasferita tramite la chiave
bluetooth consente di configurare velocemente e
in modo preciso la zona di installazione.

• Tramite l’applicazione e possibile visualizzare lo
stato dei rele’, la programmazione impostata, i
periodi di vacanza programmati, l’andamento e il
numero di ore di chiusura dei rele’ nei dodici mesi,
e la relativa energia consumata.

COD. OB709971

NUOVA GAMMA DI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI E ASTRONOMICI
facili da installare e semplici da utilizzare

INNOVATIVA MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE
mediante messaggi di testo

AMPIO DISPLAY A MATRICE GRAFICA, RETROILLUMINATO
con visualizzazione di ora, data, giorno, cronogramma e stato dei relè

PROGRAMMABILI DIRETTAMENTE DAL PROPRIO SMARTPHONE /TABLET
tramite connessione bluetooth e APP dedicata e scaricabile gratuitamente

BATTERIA RISERVA DI CARICA SOSTITUIBILE
alloggiata in un apposito vano esterno

DISPONIBILI IN DUE VERSIONI CON 1 O 2 RELÈ

Codice Modello Descrizione
OB174012 DATA LOG Interruttore orario digitale, uscita 1 relè

OB175012 DATA LOG 2 Interruttore orario digitale, uscita 2 relè

OB178112 ASTRO UNO Interruttore orario digitale astronomico, uscita 1 relè

OB178012 ASTRO NOVA CITY Interruttore orario digitale astronomico, uscita 2 relè

INTERVENTI PROGRAMMABILI
INTERRUTTORI ORARI DIGITALI
• ON / OFF ora fissa
• Impulso (da 1 a 59 secondi)
• Programma ciclico, aleatorio e vacanze

INTERRUTTORI ASTRONOMICI
• ON / OFF ora fissa
• ON / OFF astronomico (alba e tramonto)
• ON / OFF risparmio

CARATTERISTICHE
• Programmazione giornaliera-settimanale
• Cronogramma giornaliero che indica

il programma impostato
• Cambio automatico e programmabile

dell’ora legale
• Fino a 40 programmazioni ON-OFF
• Contatore di ore
• Commutazione manuale / manuale

permanente
• Possibilità inserimento codice pin per

blocco tastiera
• Programmazione periodi vacanze
• Connettore per chiave bluetooth che consente

la programmazione tramite smartphone / tablet
• Riserva di carica: 10 anni con batteria al litio

o 48 ore senza batteria (non collegato a rete)
• Coperchio frontale copritasti piombabile

FACILE DA INSTALLARE
L’interruttore orario Astronomico gestisce automaticamente, con l’inserimento 
della località d’installazione e in relazione al giorno dell’anno, l’accensione o lo 
spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati.

In alternativa è possibile selezionare l’operazione ON/OFF RISPARMIO 
che consente di ottimizzare i consumi di energia sfruttando i vantaggi 
della programmazione astronomica e dell’ora fissa.

Le uscite relé possono essere programmate in relazione all’orario di alba 
e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio.

ZONA PAESE

ITALIA

CITTÀ

AGRIGENTO
ALESSANDR.
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASTI
BARI
BELLUNO
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
...................

MODIFICA ALBA MODIFICA TRAMONTO

PROGRAMMI ENTRA

CANCELLA

TUTTI NO

TUTTI SÌ
FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

PXX

MODIFICA

TIPO

CANALE

OPERAZIONE

CANCELLA

ELEVATE
PRESTAZIONI
ELETTRICHE
I nuovi interruttori orari sono 
equipaggiati con relè INRUSH POWER 
che consentono di sopportare elevate 
correnti di spunto, garantendo quindi 
prestazioni elettriche elevate con tutti i 
carichi luminosi di nuova generazione.

PORTATA MASSIMA

3000 W

1200 VA

2000 VA

3000 W

600 VA

600 VA

FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

ON RISPARMIO

ON RISPARMIO

on

on

off

off

ON RISPARMIO:
effettua l’operazione all’ora selezionata 
in modo prioritario sull’ora del tramonto,
quando l’orario scelto è successivo 
all’orario del tramonto.

ORBIS ITALIA S.p.A
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de’ Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

ORA TRAMONTO

FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

OFF RISPARMIO

OFF RISPARMIO

on

on

off

off

OFF RISPARMIO:
effettua l’operazione all’ora selezionata 
in modo prioritario sull’ora dell’alba,
quando l’orario scelto è precedente 
all’orario dell’alba.
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CHIAVE bluetooth
CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI SERIE 
DATA LOG, ASTRO NOVA CITY E ASTRO UNO 

TRAMITE SMARTPHONE / TABLET

“ASTRO NOVA CITY”
Обновленная модель астрономического таймераE
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Soluzioni per il risparmio 
e l’ef�cienza energetica

TEMPORIZZAZIONE
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• La chiave è prevista per essere inserita
nell’apposito connettore posto sul frontale degli
interruttori orari compatibili con questo sistema.

• Applicazione dedicata (APP) scaricabile
gratuitamente e disponibile per dispositivi Android
e iOS, Compatibili con Bluetooth Smart Ready.
- iOS (iPhone 4s e superiori iPad 3 o superiori).
-  Android (versione 4.3 o superiori e dispositivi
compatibili con Bluetooth 4.0 LE).

• Tramite l’applicazione è possibile configurare e
programmare in modo agevole tutte le funzioni
previste per gli interruttori orari. Le impostazioni
memorizzate possono essere poi trasferite ad
altri dispositivi compatibili con questo sistema.

• Per gli interruttori orari astronomici ASTRO
NOVA CITY e ASTRO UNO, il GPS integrato negli
smartphone consente una geolocalizzazione
automatica che se trasferita tramite la chiave
bluetooth consente di configurare velocemente e
in modo preciso la zona di installazione.

• Tramite l’applicazione e possibile visualizzare lo
stato dei rele’, la programmazione impostata, i
periodi di vacanza programmati, l’andamento e il
numero di ore di chiusura dei rele’ nei dodici mesi,
e la relativa energia consumata.

COD. OB709971

Новая модель астрономического таймера

Инновационный метод программирования 

Большой графический дисплей с подсветкой, 
отображением времени, даты, диаграмм состояния 
на русском языке

Программируйте таймер с телефона или планшета через 
bluetooth по средствам мобильного приложения 

Заменяемая батарека в боковом отсеке 

В РФ поставляется двухканальная модель 

Артикул Модель Описание
OB178012 ASTRO NOVA CITY Астрономический таймер,  2 канала

INTERVENTI PROGRAMMABILI
INTERRUTTORI ORARI DIGITALI
• ON / OFF ora fissa
• Impulso (da 1 a 59 secondi)
• Programma ciclico, aleatorio e vacanze

INTERRUTTORI ASTRONOMICI
• ON / OFF ora fissa
• ON / OFF astronomico (alba e tramonto)
• ON / OFF risparmio

CARATTERISTICHE
• Programmazione giornaliera-settimanale
• Cronogramma giornaliero che indica

il programma impostato
• Cambio automatico e programmabile

dell’ora legale
• Fino a 40 programmazioni ON-OFF
• Contatore di ore
• Commutazione manuale / manuale

permanente
• Possibilità inserimento codice pin per

blocco tastiera
• Programmazione periodi vacanze
• Connettore per chiave bluetooth che consente

la programmazione tramite smartphone / tablet
• Riserva di carica: 10 anni con batteria al litio

o 48 ore senza batteria (non collegato a rete)
• Coperchio frontale copritasti piombabile

FACILE DA INSTALLARE
L’interruttore orario Astronomico gestisce automaticamente, con l’inserimento 
della località d’installazione e in relazione al giorno dell’anno, l’accensione o lo 
spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati.

In alternativa è possibile selezionare l’operazione ON/OFF RISPARMIO 
che consente di ottimizzare i consumi di energia sfruttando i vantaggi 
della programmazione astronomica e dell’ora fissa.

Le uscite relé possono essere programmate in relazione all’orario di alba 
e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio.

ZONA PAESE

ITALIA

CITTÀ

AGRIGENTO
ALESSANDR.
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASTI
BARI
BELLUNO
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
...................

MODIFICA ALBA MODIFICA TRAMONTO

PROGRAMMI ENTRA

CANCELLA

TUTTI NO

TUTTI SÌ
FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

PXX

MODIFICA

TIPO

CANALE

OPERAZIONE

CANCELLA

ELEVATE
PRESTAZIONI
ELETTRICHE
I nuovi interruttori orari sono 
equipaggiati con relè INRUSH POWER 
che consentono di sopportare elevate 
correnti di spunto, garantendo quindi 
prestazioni elettriche elevate con tutti i 
carichi luminosi di nuova generazione.

PORTATA MASSIMA

3000 W

1200 VA

2000 VA

3000 W

600 VA

600 VA

FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

ON RISPARMIO

ON RISPARMIO

on

on

off

off

ON RISPARMIO:
effettua l’operazione all’ora selezionata 
in modo prioritario sull’ora del tramonto,
quando l’orario scelto è successivo 
all’orario del tramonto.

ORBIS ITALIA S.p.A
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de’ Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

ORA TRAMONTO

FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

OFF RISPARMIO

OFF RISPARMIO

on

on

off

off

OFF RISPARMIO:
effettua l’operazione all’ora selezionata 
in modo prioritario sull’ora dell’alba,
quando l’orario scelto è precedente 
all’orario dell’alba.
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До 50% экономии на электроэнергии



CHIAVE bluetooth
CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI SERIE 
DATA LOG, ASTRO NOVA CITY E ASTRO UNO 

TRAMITE SMARTPHONE / TABLET

“DATA LOG” e “ASTRO”
Interruttori orari digitali e astronomiciE
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• La chiave è prevista per essere inserita
nell’apposito connettore posto sul frontale degli
interruttori orari compatibili con questo sistema.

• Applicazione dedicata (APP) scaricabile
gratuitamente e disponibile per dispositivi Android
e iOS, Compatibili con Bluetooth Smart Ready.
- iOS (iPhone 4s e superiori iPad 3 o superiori).
-  Android (versione 4.3 o superiori e dispositivi
compatibili con Bluetooth 4.0 LE).

• Tramite l’applicazione è possibile configurare e
programmare in modo agevole tutte le funzioni
previste per gli interruttori orari. Le impostazioni
memorizzate possono essere poi trasferite ad
altri dispositivi compatibili con questo sistema.

• Per gli interruttori orari astronomici ASTRO
NOVA CITY e ASTRO UNO, il GPS integrato negli
smartphone consente una geolocalizzazione
automatica che se trasferita tramite la chiave
bluetooth consente di configurare velocemente e
in modo preciso la zona di installazione.

• Tramite l’applicazione e possibile visualizzare lo
stato dei rele’, la programmazione impostata, i
periodi di vacanza programmati, l’andamento e il
numero di ore di chiusura dei rele’ nei dodici mesi,
e la relativa energia consumata.

COD. OB709971

NUOVA GAMMA DI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI E ASTRONOMICI
facili da installare e semplici da utilizzare

INNOVATIVA MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE
mediante messaggi di testo

AMPIO DISPLAY A MATRICE GRAFICA, RETROILLUMINATO
con visualizzazione di ora, data, giorno, cronogramma e stato dei relè

PROGRAMMABILI DIRETTAMENTE DAL PROPRIO SMARTPHONE /TABLET
tramite connessione bluetooth e APP dedicata e scaricabile gratuitamente

BATTERIA RISERVA DI CARICA SOSTITUIBILE
alloggiata in un apposito vano esterno

DISPONIBILI IN DUE VERSIONI CON 1 O 2 RELÈ

Codice Modello Descrizione
OB174012 DATA LOG Interruttore orario digitale, uscita 1 relè

OB175012 DATA LOG 2 Interruttore orario digitale, uscita 2 relè

OB178112 ASTRO UNO Interruttore orario digitale astronomico, uscita 1 relè

OB178012 ASTRO NOVA CITY Interruttore orario digitale astronomico, uscita 2 relè

Характеристики
• Таймер с астро и недельной прогр-ми
• Хронограмма с набором программ
• 40 ячеек памяти ON-OFF

• Счетчик наработки часов
• Ручное управление
• Возможность установки пин-кода

для блокировки клавиатуры

• Программа "Каникулы"
• Разъем под bluetooth коннектор

для настройки с телефона/планшекта

• Запас хода 10 лет с литиевой батарейкой

• Русифицированное текстовое меню

Простая настройка
Астрономический таймер предназначен для управления 
уличным освещением, подсветкой витрин, рекламы, 
фонтанов и т.д. Таймер позволяет значительно экономить 
на энергоресурсах, по причине точного расчёта времени 
захода и восхода солнца и возможности временной 
коррекции включения и отключения

Установка перерывов во время необоснованной 
работы ламп освещения (например, глубокой 
ночью с 02-00 до 05-00 часов) не только позволяет 
экономить на энергоресурсах, но и продлевает срок 
службы источников света.

Реле таймера могут быть запрограммированы на время 
восхода и заката солнца или как обычный цифровой таймер

ЗОНА СТРАНА

Италия

ГОРОД

AGRIGENTO
ALESSANDR.
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASTI
BARI
BELLUNO
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
...................

ВОСХОД ЗАКАТ

УДАЛИТЬ

ALL NO

ALL YES
Стационарный
Закат
Рассвет
Энергосбережение on
Энергосбережение off

ПРОГРАММА ВВОД                                             РХХ

РЕДАКТИРОВАТЬ

ТИП

КАНАЛ

МАНЕВР

УДАЛИТЬ

ZERO-CROSS 
switching

Новые реле времени оснащены 
технологией Zero-cross switching, 
которая позволяет прибору 
выдерживать высокие пусковые 
токи, гарантируя долгий срок 
службы со всеми типами 
нагрузки.

Макс. нагрузка
3000 W

1200 VA

2000 VA

3000 W

600 VA

600 VA

Фиксированная
ЗАКАТ
ВОСХОД
ON Энергосбер.
OFF Энергосбер.

ON 

ON Энергосбер.

on

on

off

off

ON Энергосбережение:
включение нагрузки с задержкой 
после заката.

ORBIS ITALIA S.p.A
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de’ Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

Закат

Фиксированная
ЗАКАТ
ВОСХОД
ON Энергосбер.
OFF Энергосбер.

OFF 

OFF Энергосбер.

on

on

off

off

OFF Энергосбережение:
выключение нагрузки до восхода

Восход
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Возможность принудительной задержки, или опережения, 
как на включение, так и на выключение нагрузки с помощью
режима энергосбережения.

Низкий уровень собственного энергопотребления.

Отсутствие фотодатчиков, требующих 
периодического обслуживания.



Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI DIGITALI MODULARI DA INCASSO PARETE, RETROQUADRO, DIN

Riserva di carica 10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C
48 ore sensa batteria 
e non collegato a rete

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

24 ore mediante 
supercondensatore a 23 ºC

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

Tempo minimo 
di intervento

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

1minuto In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

N° programmazioni 40 70 32 20 50

Programmazione Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale

Tipo de manovra Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 99 h 
e 59 min

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 99 h 
e 59 min

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec

Ora �ssa: ON/OFF
e ON/OFF casuale

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 
8h e 59 min

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 8 (2) A a 250 V AC 16 (4) A a 250 V AC

Tipo di contatto DATA LOG: 1 in scambio
DATA LOG 2: 2 in scambio

DATA LOG +: 1 in scambio
DATA LOG 2 +: 2 in scambio

DATA MICRO +: 1 in scambio
DATA MICRO 2+: 2 in scambio

1 in scambio 1 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

2000 W
1000 VA
1000 VA
2000 W

400 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Temperatura di 
funzionamento

10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C 0 °C a + 40 °C -10 °C a + 45 °C

Tipo di
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Da incasso su scatole tipo 503 Parete, Retroq., Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 / IP51

Dimensioni 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 3 moduli serie civile 72 x 72 mm

Collegamento

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI DIGITALI MODULARI INTERRUTTORI ORARI ASTRONOMICI MODULARI
Riserva di carica 3 anni con batteria 

al Litio a 23 °C
5 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C 
48 ore senza batt.
e non collegato a rete

10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C
48 ore senza batt.
e non collegato a rete

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

Tempo minimo 
di intervento

In program. ON/OFF: 1 minuto
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1 minuto
In program. PULSE: 1-59 sec

1 minuto 1 minuto 1 minuto

N° programmazioni 30 100 40 40 70

Programmazione Giornaliera / Settimanale / 
Mensile / Annuale

Giornaliera / Settimanale / 
Mensile / Annuale

Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale

Tipo de manovra Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo, Ferie e Random

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ferie e Random

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF
ON/OFF risparmio

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF
ON/OFF risparmio

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz
24 V AC / DC

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC

Tipo di contatto 2 in scambio 4 in scambio 1 in scambio 2 in scambio 2 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

1500 W
600 VA

1000 VA
1500 W

200 VA
100 VA

1500 W
600 VA

Mediante contattore
1500 W
Mediante contattore
Mediante contattore

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Temperatura di 
funzionamento

-20 °C a + 40 °C 0 °C a + 50 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C

Tipo di 
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 2 moduli DIN 4 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN

Collegamento

Электромеханические реле времени INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI / ASTRONOMICI

UNO INCA DUO DUO SUPRA SUPRA-6M

Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель

OB400132 UNO D OB330132 INCA DUO D OB291032 DUO D OB290132N SUPRA D OB040532 SUPRA QRDD

OB400232 UNO QRD OB330232 INCA DUO QRD OB292032 DUO QRD OB290232N SUPRA QRD

OB400432 UNO QRS OB330432 INCA DUO QRS OB293032 DUO QRS OB290332N SUPRA QRS

Информация Информация Информация Информация Информация

DATA LOG DATA LOG + DATA MICRO DECO DATA MINI T LOG

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB174012 DATA LOG OB174012N  DATA LOG+ OB172012N DATA MICRO + OB350320 DECO DATA OB251512 MINI T LOG

OB175012 DATA LOG 2 OB175012N DATA LOG 2+ OB171912N DATA MICRO 2+

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611705 DATA Telecomando

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

DATA ANUAL DATA MULTI ANUAL ASTRO UNO ASTRO NOVA CITY ASTRO SAT

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB176100 DATA ANUAL OB177100 DATA MULTI ANUAL OB178112 ASTRO UNO OB178012 ASTRO NOVA CITY OB178200 ASTRO SAT

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611706 GPS SAT Telecom.

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕХарактеристики 
Модель /
Резерв

D: без резерва
QRD/QRS: 150 ч. 
Заменяемая батарейка

D: без резерва
QRD/QRS: 100 ч.

D: без резерва
QRD/QRS: 150 ч.
Заменяемая батарейка

D: без резерва
QRD/QRS: 150 ч. 
Заменяемая батарейка

QRDD:  100 ч.

Программа / 
Шаг 

D: 24 ч. / 15 мин. 
QRD: 24 ч. / 15 мин. 
QRS: 7 дн. / 2 ч.

D: 24 ч. / 15 мин. 
QRD: 24 ч. / 15 мин. 
QRS: 7 дн. / 2 ч.

D: 24 ч./ 30 мин. 
QRD: 24 ч./ 30 мин. 
QRS: 7 дн. / 3,5 ч.

D: 24 ч./ 15 мин. 
QRD: 24 ч. / 15 мин. 
QRS: 7 дн. / 2 ч.

QRDD: Две сферы / 
30 мин.-30 мин.

Переключатель On - Auto - Off On - Auto On - Auto - Off On - Auto - Off On - Auto - Off

Кол-во сегментов 96 у суточн. / 84 у недельн. 96 у суточн. /84 у недельн. 48 у суточн. / 48 у недельн. 96 у суточн. / 84 у недельн. 48 у суточн.

Номинальное 
напряжение / частоты

230 V AC  / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz

Коммутируемая нагрузка 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC

Тип контакта Нормально открытый 1 перекидной 1 перекидной 1 перекидной 2 перекидных

Рекомендуемая нагр. 
Лампы накаливания 
Флуоресцентные
Галогеновые 12 V 
Галогеновые 230 V AC 
Энергосберегающие 
LED

2500 W
1200 VA
2000 VA
2500 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

Рабочая температура -10 °C до + 45 °C -10 °C до + 45 °C -10 °C до + 50 °C -10 °C до + 50 °C -10 °C до + 50 °C

Монтаж  DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка

Тип защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Размеры 1 модуль DIN 2 модуля DIN 2 модуля DIN 2,5 модуля DIN 6 модулей DIN

Схема подключения
DATA LOG 2+

1 2 3 N

L4 5 6
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  Сутки             Сутки

CRONO ALPHA MINI T ISI

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB050523 CRONO D OB050623 CRONO QRD OB270023 ALPHA D OB251032 MINI T D OB163032 ISI D

OB051023 CRONO QRS OB270123 ALPHA QRD OB251232 MINI T QRD OB163132 ISI S

OB050823 CRONO QRDD OB270223 ALPHA S OB252332 MINI T QRS OB163232 ISI TOP

OB051223 CRONO QRSD OB270323 ALPHA QRS OB163033 ISI D SK

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI PARETE / RETROQUADRO / DIN INT. ORARI A SPINA
Versioni /
Riserva di carica

D: senza riserva QRD/QRDD/QRS/QRSD:
100 ore

D/S: senza riserva
QRD/QRS: 100 ore

D: senza riserva
QRD/QRS: 100 ore

-

Versioni / 
Tempo minimo 
di intervento

D: Giornaliera / 15 min QRD: Giornaliera / 15 min
QRDD:Doppia giorn / 15-30min
QRS: Settimanale / 2 ore
QRSD:Giorn.-Settim. / 30min-2ore

D/QRD: Giornaliera / 15 min
QRS/S: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D, D SK: Giornaliera / 15 min
S: Settimanale /  2 ore 
TOP: Digitale giorn. - settim.-
/ 1 min

Selettore - - On - Automatico - Off On - Automatico - Off On - Automatico

N° cavalieri D: 96 QRD: 96, QRDD: 96/48,
QRS: 84, QRSD: 48/84

96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim.

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz (D,S) -
45-6O Hz (QRD, QRS)

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) /
50 o 60 Hz (D) -
50-60 Hz (QRD, QRS)

230 V AC / 50 Hz

Portata dei contatti 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (2) A / 250 V AC

Tipo di contatto D: 1 in scambio QRD, QRS: 1 in scambio
QRDD, QRSD: 2 in scambio

1 in scambio 1 in scambio Uscita presa 16 A bipasso

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

3000 W
500 VA

2250 VA
3000 W

500 VA
-

3000 W
500 VA

2250 VA
3000 W

500 VA
-

2000 W
1200 VA
2000 VA
2000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

-
-
-
-
-
-

Temperatura di 
funzionamento

-10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C 0 °C a + 55 °C 0 °C a + 50 °C

Tipo di
installazione

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Inserimento nella presa 
di corrente

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 72 x 104 x 73,5 mm 72 x 104 x 73,5 mm 72 x 94 x 55 mm 72 x 72 x 54  mm 71,5 x 125 x 35,5 mm

Collegamento

GIORNALIERA GIORNALIERA

Display retroilluminato

Porta IR per la 
con�gurazione a 
distanza tramite il 
Telecomando DATA. Il 
telecomando permette 
la memorizzazione 
ed il trasferimento 
dei programmi degli 
interruttori orari digitali 
DATA LOG +.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Резерв питания
Заменяемая батарейка

Display retroilluminato

Porta IR per la 
con�gurazione a 
distanza tramite il 
Telecomando GPS SAT.
Il telecomando con 
localizzatore GPS 
integrato permette 
la memorizzazione 
ed il trasferimento 
dei programmi degli 
interruttori orari 
astronomici ASTRO SAT.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Connettore per 
chiave bluetooth 
(non in dotazione) 
che consente la 
programmazione 
tramite smartphone 
/ tablet con un APP 
dedicata scaricabile 
gratuitamente.

Connettore per 
chiave bluetooth 
(non in dotazione) 
che consente la 
programmazione 
tramite smartphone 
/ tablet con un APP 
dedicata scaricabile 
gratuitamente.
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Adattabile alle placche
delle serie civili più diffuse:
BTICINO (Living
international, Axolute,
Ligth e Màtix)
VIMAR (Idea, Rondo,
Plana, Eikon e Arkè)
LEGRAND (Vela e Cross)
GEWISS Chorus (Art, Lux
e One). I marchi indicati
sono di proprietà dei
legittimi Proprietari.

NOVITA’! NOVITA’!NOVITA’!



Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI DIGITALI MODULARI DA INCASSO PARETE, RETROQUADRO, DIN

Riserva di carica 10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C
48 ore sensa batteria 
e non collegato a rete

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

24 ore mediante 
supercondensatore a 23 ºC

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

Tempo minimo 
di intervento

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

1minuto In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

N° programmazioni 40 70 32 20 50

Programmazione Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale

Tipo de manovra Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 99 h 
e 59 min

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 99 h 
e 59 min

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec

Ora �ssa: ON/OFF
e ON/OFF casuale

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 
8h e 59 min

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 8 (2) A a 250 V AC 16 (4) A a 250 V AC

Tipo di contatto DATA LOG: 1 in scambio
DATA LOG 2: 2 in scambio

DATA LOG +: 1 in scambio
DATA LOG 2 +: 2 in scambio

DATA MICRO +: 1 in scambio
DATA MICRO 2+: 2 in scambio

1 in scambio 1 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

2000 W
1000 VA
1000 VA
2000 W

400 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Temperatura di 
funzionamento

10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C 0 °C a + 40 °C -10 °C a + 45 °C

Tipo di
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Da incasso su scatole tipo 503 Parete, Retroq., Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 / IP51

Dimensioni 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 3 moduli serie civile 72 x 72 mm

Collegamento

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI DIGITALI MODULARI INTERRUTTORI ORARI ASTRONOMICI MODULARI
Riserva di carica 3 anni con batteria 

al Litio a 23 °C
5 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C 
48 ore senza batt.
e non collegato a rete

10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C
48 ore senza batt.
e non collegato a rete

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

Tempo minimo 
di intervento

In program. ON/OFF: 1 minuto
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1 minuto
In program. PULSE: 1-59 sec

1 minuto 1 minuto 1 minuto

N° programmazioni 30 100 40 40 70

Programmazione Giornaliera / Settimanale / 
Mensile / Annuale

Giornaliera / Settimanale / 
Mensile / Annuale

Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale

Tipo de manovra Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo, Ferie e Random

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ferie e Random

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF
ON/OFF risparmio

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF
ON/OFF risparmio

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz
24 V AC / DC

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC

Tipo di contatto 2 in scambio 4 in scambio 1 in scambio 2 in scambio 2 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

1500 W
600 VA

1000 VA
1500 W

200 VA
100 VA

1500 W
600 VA

Mediante contattore
1500 W
Mediante contattore
Mediante contattore

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Temperatura di 
funzionamento

-20 °C a + 40 °C 0 °C a + 50 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C

Tipo di 
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 2 moduli DIN 4 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN

Collegamento

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI Аналоговые таймеры INTERRUTTORI ORARI DIGITALI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI / ASTRONOMICI

UNO INCA DUO DUO SUPRA SUPRA-6M

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB400132 UNO D OB330132 INCA DUO D OB291032 DUO D OB290132N SUPRA D OB040532 SUPRA QRDD

OB400232 UNO QRD OB330232 INCA DUO QRD OB292032 DUO QRD OB290232N SUPRA QRD

OB400432 UNO QRS OB330432 INCA DUO QRS OB293032 DUO QRS OB290332N SUPRA QRS

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

DATA LOG DATA LOG + DATA MICRO DECO DATA MINI T LOG

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB174012 DATA LOG OB174012N  DATA LOG+ OB172012N DATA MICRO + OB350320 DECO DATA OB251512 MINI T LOG

OB175012 DATA LOG 2 OB175012N DATA LOG 2+ OB171912N DATA MICRO 2+

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611705 DATA Telecomando

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

DATA ANUAL DATA MULTI ANUAL ASTRO UNO ASTRO NOVA CITY ASTRO SAT

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB176100 DATA ANUAL OB177100 DATA MULTI ANUAL OB178112 ASTRO UNO OB178012 ASTRO NOVA CITY OB178200 ASTRO SAT

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611706 GPS SAT Telecom.

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI MODULARI
Versioni /
Riserva di carica

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 100 ore

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

QRDD: più di 100 ore

Versioni / 
Tempo minimo 
di intervento

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 30 min
QRD: Giornaliera / 30 min
QRS: Settimanale / 3,5 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

QRDD: Doppia giorn / 
30 min-30 min

Selettore On - Automatico - Off On - Automatico On - Automatico - Off On - Automatico - Off On - Automatico - Off

N° cavalieri 96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim. 48 giorn. / 48 settim. 96 giorn. / 84 settim. 48 giorn.

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC

Tipo di contatto Semplice in chiusura 1 in scambio 1 in scambio 1 in scambio 2 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

2500 W
1200 VA
2000 VA
2500 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

Temperatura di 
funzionamento

-10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C

Tipo di 
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 1 modulo DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2,5 moduli DIN 6 moduli DIN

Collegamento
DATA LOG 2+

1 2 3 N

L4 5 6
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giornaliera giornaliera

CRONO ALPHA MINI T

Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель

OB050523 CRONO D OB050623 CRONO QRD OB270023 ALPHA D OB251032 MINI T D

OB051023 CRONO QRS OB270123 ALPHA QRD OB251232 MINI T QRD

OB050823 CRONO QRDD OB270223 ALPHA S OB252332 MINI T QRS

OB051223 CRONO QRSD OB270323 ALPHA QRS

Информация Информация Информация

DIN-рейка/ Настенный/ В боксХарактеристики
Модель /
Резерв

D: без резерва QRD/QRDD/QRS/QRSD:
100 ч.

D/S: без резерва
QRD/QRS: 100 ч.

D: без резерва
QRD/QRS: 100 ч.

Программа / 
Шаг

D: 24 ч. / 15 мин QRD: 24 ч. / 15 мин 
QRDD: 24 ч.-24 ч. / 15-30мин 
QRS: 7 дн. / 2 ч.
QRSD: 24 ч.-7 дн. / 30мин-2ч.

D/QRD: 24 ч. / 15 мин
QRS/S: 7 дн. / 2 ч.

D: 24 ч. / 15 мин 
QRD: 24 ч. / 15 мин 
QRS: 7 д. / 2 ч,

Ручное управление - - On - Auto - Off On - Auto - Off

Кол-во сегментов D: 96 QRD: 96, QRDD: 96/48,
QRS: 84, QRSD: 48/84

96 у суточн. / 84 у нед. 96 у суточн. / 84 у нед..

Номинальное 
напряжение / частоты

230 V AC / 50 - 60 Hz 230 V AC / 50 - 60 Hz 230 V AC / 50 - 60 Hz 
(D,S) , 45-6O Hz (QRD, 
QRS)

230 V AC / 50 - 60 Hz (D) ,
50-60 Hz (QRD, QRS)

Коммутируемая нагрузка 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC

Тип контакта D: 1 перекидной QRD, QRS: 1перекидной 
QRDD, QRSD: 2 перекидных

1 перекидной 1 перекидной

Рекомендуемая нагрузка 
Лампы накаливания 
Флуоресцентные 
Галогеновые 12 V 
Галогеновые 230 V AC 
Энергосберегающие 
LED

3000 W
  500 VA
2250 VA
3000 W
  500 VA

-

3000 W
  500 VA
2250 VA
3000 W
  500 VA

-

2000 W
1200 VA
2000 VA
2000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

Рабочая температура -10 °C до + 50 °C -10 °C до + 50 °C -10 °C до + 50 °C 0 °C до + 55 °C

Монтаж DIN-рейка / настенный /
в бокс

DIN-рейка / настенный /
в бокс

DIN-рейка / настенный /
в бокс

DIN-рейка / настенный /
в бокс

Тип защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

Размеры 72 x 104 x 73,5 мм 72 x 104 x 73,5 мм 72 x 94 x 55 мм 72 x 72 x 54  мм

Схема подключения

СУТОЧНЫЙ СУТОЧНЫЙ

Display retroilluminato

Porta IR per la 
con�gurazione a 
distanza tramite il 
Telecomando DATA. Il 
telecomando permette 
la memorizzazione 
ed il trasferimento 
dei programmi degli 
interruttori orari digitali 
DATA LOG +.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Display retroilluminato

Porta IR per la 
con�gurazione a 
distanza tramite il 
Telecomando GPS SAT.
Il telecomando con 
localizzatore GPS 
integrato permette 
la memorizzazione 
ed il trasferimento 
dei programmi degli 
interruttori orari 
astronomici ASTRO SAT.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Connettore per 
chiave bluetooth 
(non in dotazione) 
che consente la 
programmazione 
tramite smartphone 
/ tablet con un APP 
dedicata scaricabile 
gratuitamente.

Connettore per 
chiave bluetooth 
(non in dotazione) 
che consente la 
programmazione 
tramite smartphone 
/ tablet con un APP 
dedicata scaricabile 
gratuitamente.
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Adattabile alle placche
delle serie civili più diffuse:
BTICINO (Living
international, Axolute,
Ligth e Màtix)
VIMAR (Idea, Rondo,
Plana, Eikon e Arkè)
LEGRAND (Vela e Cross)
GEWISS Chorus (Art, Lux
e One). I marchi indicati
sono di proprietà dei
legittimi Proprietari.

NOVITA’! NOVITA’!NOVITA’!



Модульное цифровое реле времениХарактеристики 
Резерв 10 лет,заменяемая

литиевая батарейка
Резерв 48 часов без
установленной батарейки.

4 года, заменяемая 
литиевая батарейка

4 года, встроенная 
литиевая батарейка

DIN/Настенный/В бокс

4 года, встроенная 

литиевая батарейка

Минимальное
время срабатывания

 ON/OFF: 1 мин.
 PULSE: 1-59 сек.

ON/OFF: 1мин.
PULSE: 1-59 сек.

ON/OFF: 1мин.
PULSE: 1-59 сек.

ON/OFF: 1мин.
PULSE: 1-59 сек.

Кол-во ячеек памяти 40 70 32 50

Программа 24 часа / 7 дней 24 часа / 7 дней 24 часа / 7 дней 24 часа / 7 дней

Тип программирования Ручное: ON/OFF 
Импульс: от 1 до 59 сек 
Цикл: от 1 мин до 99 ч. и 
59 мин.

Ручное: ON/OFF 
Импульс: от 1 до 59 сек 
Цикл: от 1 мин до 99 ч и 
59 мин

Ручное: ON/OFF 
Импульс: от 1 до 59 
сек

Ручное: ON/OFF 
Импульс: от 1 до 59 сек 
Цикл: от 1 мин до 
8ч. и 59 мин

Номинальное 
напряжение / частоты

230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz

Коммутируемая нагрузка 16 (10) A / 250 V AC 16 (10) A / 250 V AC 16 (10) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC

Тип контакта DATA LOG: 1  перекидной 
DATA LOG 2: 2 перекидных

DATA LOG +: 1перекидной 
DATA LOG 2+: 2  перекидных

DATA MICRO +: 1перекидной      
DATA MICRO 2+: 2 перекидных

1 перекидной

Рекомендуемая нагрузка 
Лампы накаливания 
Флуоресцентные 
Галогеновые 12 V 
Галогеновые 230 V AC 
Энергосберегающие 
LED

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Рабочая температура 10 °C до + 45 °C -10 °C до + 45 °C -10 °C до + 45 °C -10 °C до + 45 °C

Монтаж DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка / настенный /в 
бокс

Тип защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 / IP51

Размеры 2 модуля DIN 2 модуля DIN 2 модуля DIN 72 x 72 мм

Схема подключения

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI DIGITALI MODULARI INTERRUTTORI ORARI ASTRONOMICI MODULARI
Riserva di carica 3 anni con batteria 

al Litio a 23 °C
5 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C 
48 ore senza batt.
e non collegato a rete

10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C
48 ore senza batt.
e non collegato a rete

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

Tempo minimo 
di intervento

In program. ON/OFF: 1 minuto
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1 minuto
In program. PULSE: 1-59 sec

1 minuto 1 minuto 1 minuto

N° programmazioni 30 100 40 40 70

Programmazione Giornaliera / Settimanale / 
Mensile / Annuale

Giornaliera / Settimanale / 
Mensile / Annuale

Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale

Tipo de manovra Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo, Ferie e Random

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ferie e Random

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF
ON/OFF risparmio

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF
ON/OFF risparmio

Ora �ssa: ON/OFF
Astronomica: ON/OFF

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz
24 V AC / DC

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC

Tipo di contatto 2 in scambio 4 in scambio 1 in scambio 2 in scambio 2 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

1500 W
600 VA

1000 VA
1500 W

200 VA
100 VA

1500 W
600 VA

Mediante contattore
1500 W
Mediante contattore
Mediante contattore

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Temperatura di 
funzionamento

-20 °C a + 40 °C 0 °C a + 50 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C

Tipo di 
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 2 moduli DIN 4 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN

Collegamento

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI Цифровые таймеры INTERRUTTORI ORARI DIGITALI / ASTRONOMICI

UNO INCA DUO DUO SUPRA SUPRA-6M

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB400132 UNO D OB330132 INCA DUO D OB291032 DUO D OB290132N SUPRA D OB040532 SUPRA QRDD

OB400232 UNO QRD OB330232 INCA DUO QRD OB292032 DUO QRD OB290232N SUPRA QRD

OB400432 UNO QRS OB330432 INCA DUO QRS OB293032 DUO QRS OB290332N SUPRA QRS

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

DATA LOG DATA LOG + DATA MICRO MINI T LOG

Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель

OB174012N  DATA LOG+ OB172012N DATA MICRO + OB251512 MINI T LOG

OB175012N DATA LOG 2+ OB171912N DATA MICRO 2+

Артикул  Модель 

OB174012 DATA LOG 

OB175012 DATA LOG 2 

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611705 DATA Telecomando

Информация Информация Информация Информация

DATA ANUAL DATA MULTI ANUAL ASTRO UNO ASTRO NOVA CITY ASTRO SAT

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB176100 DATA ANUAL OB177100 DATA MULTI ANUAL OB178112 ASTRO UNO OB178012 ASTRO NOVA CITY OB178200 ASTRO SAT

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611706 GPS SAT Telecom.

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI MODULARI
Versioni /
Riserva di carica

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 100 ore

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

QRDD: più di 100 ore

Versioni / 
Tempo minimo 
di intervento

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 30 min
QRD: Giornaliera / 30 min
QRS: Settimanale / 3,5 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

QRDD: Doppia giorn / 
30 min-30 min

Selettore On - Automatico - Off On - Automatico On - Automatico - Off On - Automatico - Off On - Automatico - Off

N° cavalieri 96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim. 48 giorn. / 48 settim. 96 giorn. / 84 settim. 48 giorn.

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC

Tipo di contatto Semplice in chiusura 1 in scambio 1 in scambio 1 in scambio 2 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

2500 W
1200 VA
2000 VA
2500 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

Temperatura di 
funzionamento

-10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C

Tipo di 
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 1 modulo DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2,5 moduli DIN 6 moduli DIN

Collegamento
DATA LOG 2+

1 2 3 N

L4 5 6

��� �

�

�
�

giornaliera giornaliera

CRONO ALPHA MINI T ISI

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB050523 CRONO D OB050623 CRONO QRD OB270023 ALPHA D OB251032 MINI T D OB163032 ISI D

OB051023 CRONO QRS OB270123 ALPHA QRD OB251232 MINI T QRD OB163132 ISI S

OB050823 CRONO QRDD OB270223 ALPHA S OB252332 MINI T QRS OB163232 ISI TOP

OB051223 CRONO QRSD OB270323 ALPHA QRS OB163033 ISI D SK

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI PARETE / RETROQUADRO / DIN INT. ORARI A SPINA
Versioni /
Riserva di carica

D: senza riserva QRD/QRDD/QRS/QRSD:
100 ore

D/S: senza riserva
QRD/QRS: 100 ore

D: senza riserva
QRD/QRS: 100 ore

-

Versioni / 
Tempo minimo 
di intervento

D: Giornaliera / 15 min QRD: Giornaliera / 15 min
QRDD:Doppia giorn / 15-30min
QRS: Settimanale / 2 ore
QRSD:Giorn.-Settim. / 30min-2ore

D/QRD: Giornaliera / 15 min
QRS/S: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D, D SK: Giornaliera / 15 min
S: Settimanale /  2 ore 
TOP: Digitale giorn. - settim.-
/ 1 min

Selettore - - On - Automatico - Off On - Automatico - Off On - Automatico

N° cavalieri D: 96 QRD: 96, QRDD: 96/48,
QRS: 84, QRSD: 48/84

96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim.

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz (D,S) -
45-6O Hz (QRD, QRS)

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) /
50 o 60 Hz (D) -
50-60 Hz (QRD, QRS)

230 V AC / 50 Hz

Portata dei contatti 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (2) A / 250 V AC

Tipo di contatto D: 1 in scambio QRD, QRS: 1 in scambio
QRDD, QRSD: 2 in scambio

1 in scambio 1 in scambio Uscita presa 16 A bipasso

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

3000 W
500 VA

2250 VA
3000 W

500 VA
-

3000 W
500 VA

2250 VA
3000 W

500 VA
-

2000 W
1200 VA
2000 VA
2000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

-
-
-
-
-
-

Temperatura di 
funzionamento

-10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C 0 °C a + 55 °C 0 °C a + 50 °C

Tipo di
installazione

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Inserimento nella presa 
di corrente

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 72 x 104 x 73,5 mm 72 x 104 x 73,5 mm 72 x 94 x 55 mm 72 x 72 x 54  mm 71,5 x 125 x 35,5 mm

Collegamento

GIORNALIERA GIORNALIERA

Дисплей с подсветкой

IR порт для
дистанционной
настройки через
Telecomando DATA.ПДУ 
позволяет управлять
программированием
реле, переносить
программы на другие
цифровые таймеры
DATA LOG +.
Резерв питания
заменяемая батарейка
с длительным циклом
жизни.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Display retroilluminato

Porta IR per la 
con�gurazione a 
distanza tramite il 
Telecomando GPS SAT.
Il telecomando con 
localizzatore GPS 
integrato permette 
la memorizzazione 
ed il trasferimento 
dei programmi degli 
interruttori orari 
astronomici ASTRO SAT.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Connettore per 
chiave bluetooth 
(non in dotazione) 
che consente la 
programmazione 
tramite smartphone 
/ tablet con un APP 
dedicata scaricabile 
gratuitamente.

Разъем для ключа
Bluetooth 
(продается отдельно) 
для дистанционного
программирования 
при помощи планшета
/смартфона через
беспл. приложение
для IOS и Android.
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Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI DIGITALI MODULARI DA INCASSO PARETE, RETROQUADRO, DIN

Riserva di carica 10 anni con batteria 
al Litio a 23 °C
48 ore sensa batteria 
e non collegato a rete

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

24 ore mediante 
supercondensatore a 23 ºC

4 anni con batteria 
al Litio a 23 °C

Tempo minimo 
di intervento

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

1minuto In program. ON/OFF: 1min
In program. PULSE: 1-59 sec

N° programmazioni 40 70 32 20 50

Programmazione Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale Giornaliera / Settimanale

Tipo de manovra Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 99 h 
e 59 min

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 99 h 
e 59 min

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec

Ora �ssa: ON/OFF
e ON/OFF casuale

Ora �ssa: ON/OFF
Impulso: da 1 a 59 sec
Ciclo: Da 1 min a 
8h e 59 min

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

230 V AC (altre tensioni 
a richiesta) / 50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 16 (10) A a 250 V AC 8 (2) A a 250 V AC 16 (4) A a 250 V AC

Tipo di contatto DATA LOG: 1 in scambio
DATA LOG 2: 2 in scambio

DATA LOG +: 1 in scambio
DATA LOG 2 +: 2 in scambio

DATA MICRO +: 1 in scambio
DATA MICRO 2+: 2 in scambio

1 in scambio 1 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

2000 W
1000 VA
1000 VA
2000 W

400 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Temperatura di 
funzionamento

10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C 0 °C a + 40 °C -10 °C a + 45 °C

Tipo di
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Da incasso su scatole tipo 503 Parete, Retroq., Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 / IP51

Dimensioni 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 3 moduli serie civile 72 x 72 mm

Collegamento

Модульное цифровое реле времени Модульное астрономическое реле времениХарактеристики 
Резерв 3 года заменяемая 

литиевая батарейка
5 лет встроенная 
литиевая батарейка

10 лет заменяемая 
литиевая батарейка
Резерв 48 часов без
установленной батарейки.

10 лет заменяемая 
литиевая батарейка
Резерв 48 часов без
установленной батарейки.

4 года заменияемая 
литиевая батарейка

Мин время
срабатывания

ON/OFF: 1мин
PULSE: 1-59 сек

ON/OFF: 1мин
PULSE: 1-59 сек

1 мин 1 мин 1 мин

Кол-во ячеек памяти 30 100 40 40 70

Программа 24 часа / 7 дней / 
месяц/ год

24 часа / 7 дней / 
месяц / год

24 часа / 7 дней 24 часа / 7 дней 24 часа / 7 дней

Тип программирования Ручное: ON/OFF 
Импульс: от 1 до 59 сек 
Цикл,Отпуск и Случайная

Ручное: ON/OFF 
Импульс: от 1 до 59 сек 
Отпуск и Случайная

Ручное: ON/OFF
Астро: ON/OFF
ON/OFF в назначенное время

Ручное: ON/OFF
Астро: ON/OFF
ON/OFF в назначенное время

Ручное: ON/OFF
Астро: ON/OFF

Номинальное 
напряжение / частоты

230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz
24 V AC / DC

230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz

Коммутируемая нагрузка 16 (10) A / 250 V AC 16 (10) A / 250 V AC 16 (10) A / 250 V AC 16 (10) A / 250 V AC 16 (10) A / 250 V AC

Тип контакта 2 перекидных 4 перекидных 1 перекидной 2 перекидных 2 перекидных

Рекомендуемая нагрузка 
Лампы накаливания 
Флуоресцентные 
Галогеновые 12 V 
Галогеновые 230 V AC 
Энергосберегающие 
LED

1500 W
600 VA

1000 VA
1500 W

200 VA
100 VA

1500 W
600 VA

контактор
1500 W
контактор
контактор

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

600 VA
600 VA

Рабочая температура -20 °C до + 40 °C 0 °C до + 50 °C -10 °C до + 45 °C -10 °C до + 45 °C -10 °C до + 45 °C

Монтаж DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка 

Тип защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Размеры 2 модуля DIN 4 модуля DIN 2 модуля DIN 2 модуля DIN 2 модуля DIN

Схема подключения

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI Цифровые/Астрономические таймеры

UNO INCA DUO DUO SUPRA SUPRA-6M

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB400132 UNO D OB330132 INCA DUO D OB291032 DUO D OB290132N SUPRA D OB040532 SUPRA QRDD

OB400232 UNO QRD OB330232 INCA DUO QRD OB292032 DUO QRD OB290232N SUPRA QRD

OB400432 UNO QRS OB330432 INCA DUO QRS OB293032 DUO QRS OB290332N SUPRA QRS

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

DATA LOG DATA LOG + DATA MICRO DECO DATA MINI T LOG

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB174012 DATA LOG OB174012N  DATA LOG+ OB172012N DATA MICRO + OB350320 DECO DATA OB251512 MINI T LOG

OB175012 DATA LOG 2 OB175012N DATA LOG 2+ OB171912N DATA MICRO 2+

OB709971 CHIAVE BLUETOOTH OB611705 DATA Telecomando

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

DATA ANUAL DATA MULTI ANUAL ASTRO UNO ASTRO NOVA CITY ASTRO SAT

Артикул Модель

OB176100 DATA ANUAL

Артикул  Модель 

OB177100 DATA MULTI ANUAL

Артикул     Модель                     Артикул        Модель Артикул      Модель   

OB178112    ASTRO UNO                   OB178012   ASTRO NOVA CITY         OB178200       ASTRO SAT

OB709971   CHIAVE BLUETOOTH        OB709971 CHIAVE BLUETOOTH         OB611706    GPS SAT Telecom.

Информация Информация Информация Информация Информация

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI MODULARI
Versioni /
Riserva di carica

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 100 ore

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

D: senza riserva
QRD/QRS: più di 150 ore
Batteria intercambiabile

QRDD: più di 100 ore

Versioni / 
Tempo minimo 
di intervento

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 30 min
QRD: Giornaliera / 30 min
QRS: Settimanale / 3,5 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

QRDD: Doppia giorn / 
30 min-30 min

Selettore On - Automatico - Off On - Automatico On - Automatico - Off On - Automatico - Off On - Automatico - Off

N° cavalieri 96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim. 48 giorn. / 48 settim. 96 giorn. / 84 settim. 48 giorn.

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

230 V AC 
(altre tensioni a richiesta) / 
50-60 Hz

Portata dei contatti 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC

Tipo di contatto Semplice in chiusura 1 in scambio 1 in scambio 1 in scambio 2 in scambio

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

2500 W
1200 VA
2000 VA
2500 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W

900 VA
1000 VA

Temperatura di 
funzionamento

-10 °C a + 45 °C -10 °C a + 45 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C

Tipo di 
installazione

Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN Binario DIN

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 1 modulo DIN 2 moduli DIN 2 moduli DIN 2,5 moduli DIN 6 moduli DIN

Collegamento
DATA LOG 2+

1 2 3 N

L4 5 6

��� �

�

�
�

giornaliera giornaliera

CRONO ALPHA MINI T ISI

Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello Codice Modello

OB050523 CRONO D OB050623 CRONO QRD OB270023 ALPHA D OB251032 MINI T D OB163032 ISI D

OB051023 CRONO QRS OB270123 ALPHA QRD OB251232 MINI T QRD OB163132 ISI S

OB050823 CRONO QRDD OB270223 ALPHA S OB252332 MINI T QRS OB163232 ISI TOP

OB051223 CRONO QRSD OB270323 ALPHA QRS OB163033 ISI D SK

INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO INFO PRODOTTO

Caratteristiche INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI PARETE / RETROQUADRO / DIN INT. ORARI A SPINA
Versioni /
Riserva di carica

D: senza riserva QRD/QRDD/QRS/QRSD:
100 ore

D/S: senza riserva
QRD/QRS: 100 ore

D: senza riserva
QRD/QRS: 100 ore

-

Versioni / 
Tempo minimo 
di intervento

D: Giornaliera / 15 min QRD: Giornaliera / 15 min
QRDD:Doppia giorn / 15-30min
QRS: Settimanale / 2 ore
QRSD:Giorn.-Settim. / 30min-2ore

D/QRD: Giornaliera / 15 min
QRS/S: Settimanale / 2 ore

D: Giornaliera / 15 min
QRD: Giornaliera / 15 min
QRS: Settimanale / 2 ore

D, D SK: Giornaliera / 15 min
S: Settimanale /  2 ore 
TOP: Digitale giorn. - settim.-
/ 1 min

Selettore - - On - Automatico - Off On - Automatico - Off On - Automatico

N° cavalieri D: 96 QRD: 96, QRDD: 96/48,
QRS: 84, QRSD: 48/84

96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim. 96 giorn. / 84 settim.

Tensione alimentazione /
Frequenza

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) / 
50 o 60 Hz (D,S) -
45-6O Hz (QRD, QRS)

230 V AC
(altre tensioni a richiesta) /
50 o 60 Hz (D) -
50-60 Hz (QRD, QRS)

230 V AC / 50 Hz

Portata dei contatti 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (4) A / 250 V AC 16 (2) A / 250 V AC

Tipo di contatto D: 1 in scambio QRD, QRS: 1 in scambio
QRDD, QRSD: 2 in scambio

1 in scambio 1 in scambio Uscita presa 16 A bipasso

Carichi mass. raccom.
Incandescenza
Fluorescenza
Alogena basso voltaggio
Alogena 230 V AC
Lampade basso consumo
LED

3000 W
500 VA

2250 VA
3000 W

500 VA
-

3000 W
500 VA

2250 VA
3000 W

500 VA
-

2000 W
1200 VA
2000 VA
2000 W
1000 VA
1000 VA

3000 W
1200 VA
2000 VA
3000 W
1000 VA
1000 VA

-
-
-
-
-
-

Temperatura di 
funzionamento

-10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C -10 °C a + 50 °C 0 °C a + 55 °C 0 °C a + 50 °C

Tipo di
installazione

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Binario DIN / parete /
retroquadro

Inserimento nella presa 
di corrente

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni 72 x 104 x 73,5 mm 72 x 104 x 73,5 mm 72 x 94 x 55 mm 72 x 72 x 54  mm 71,5 x 125 x 35,5 mm

Collegamento

GIORNALIERA GIORNALIERA

Display retroilluminato

Porta IR per la 
con�gurazione a 
distanza tramite il 
Telecomando DATA. Il 
telecomando permette 
la memorizzazione 
ed il trasferimento 
dei programmi degli 
interruttori orari digitali 
DATA LOG +.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Batteria riserva 
di carica intercambiabile 
per sostituzione o 
smaltimento a �ne 
ciclo vita del prodotto.

Дисплей с подсветкой

IR порт для
дистанционной
настройки через
GPS-SAT.ПДУ
позволяет управлять
программированием
реле, переносить
программы на другие
астро таймеры
ASTRO SAT.

Резерв питания
заменяемая батарейка
с длительным циклом
жизни.

Разъем для ключа
Bluetooth
(продается отдельно) 
для дистанционного
программирования 
при помощи планшета
/смартфона через
беспл. приложение
для IOS и Android.

Connettore per 
chiave bluetooth 
(non in dotazione) 
che consente la 
programmazione 
tramite smartphone 
/ tablet con un APP 
dedicata scaricabile 
gratuitamente.
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Adattabile alle placche
delle serie civili più diffuse:
BTICINO (Living
international, Axolute,
Ligth e Màtix)
VIMAR (Idea, Rondo,
Plana, Eikon e Arkè)
LEGRAND (Vela e Cross)
GEWISS Chorus (Art, Lux
e One). I marchi indicati
sono di proprietà dei
legittimi Proprietari.

NOVITA’! НОВИНКА!НОВИНКА!



CHIAVE bluetooth
Bluetooth-адаптер позволяет производить настрйоку 

цифровых таймеров DATA LOG, ASTRO NOVA CITY и 
ASTRO UNO дистанционно, при помощи планшета 

или смартфона под управлением ОС ANDROID/IOS.

“DATA LOG” e “ASTRO”
Interruttori orari digitali e astronomiciE
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Soluzioni per il risparmio 
e l’ef�cienza energetica
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• Bluetooth-адаптер для беспроводного подключения к совместимым 
устройствам. Подключение к таймеру через специальный разъем на 
лицевой стороне.

• Бесплатное приложение на русском языке для устройств под 
управлением ОС Android/IOS:
- IOS (iPhone 4S и выше, iPad 3 и выше)
- Android версии 4.3 и выше

• При помощи данного приложения можно производить любые 
найтроки реле времени,копировать и переносить настройки на 
другие устройства совместимые с данной системой, а также 
получать информацию о состоянии таймера, заданных программах

•  С помощью GPS-приемника в смартфонах и планшетах можно 
производить автоматическую настройку географических 
координат для Астрономических таймеров ASTRO NOVA CITYи 
ASTRO UNO

COD. OB709971

NUOVA GAMMA DI INTERRUTTORI ORARI DIGITALI E ASTRONOMICI
facili da installare e semplici da utilizzare

INNOVATIVA MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE
mediante messaggi di testo

AMPIO DISPLAY A MATRICE GRAFICA, RETROILLUMINATO
con visualizzazione di ora, data, giorno, cronogramma e stato dei relè

PROGRAMMABILI DIRETTAMENTE DAL PROPRIO SMARTPHONE /TABLET
tramite connessione bluetooth e APP dedicata e scaricabile gratuitamente

BATTERIA RISERVA DI CARICA SOSTITUIBILE
alloggiata in un apposito vano esterno

DISPONIBILI IN DUE VERSIONI CON 1 O 2 RELÈ

Codice Modello Descrizione
OB174012 DATA LOG Interruttore orario digitale, uscita 1 relè

OB175012 DATA LOG 2 Interruttore orario digitale, uscita 2 relè

OB178112 ASTRO UNO Interruttore orario digitale astronomico, uscita 1 relè

OB178012 ASTRO NOVA CITY Interruttore orario digitale astronomico, uscita 2 relè

INTERVENTI PROGRAMMABILI
INTERRUTTORI ORARI DIGITALI
• ON / OFF ora fissa
• Impulso (da 1 a 59 secondi)
• Programma ciclico, aleatorio e vacanze

INTERRUTTORI ASTRONOMICI
• ON / OFF ora fissa
• ON / OFF astronomico (alba e tramonto)
• ON / OFF risparmio

CARATTERISTICHE
• Programmazione giornaliera-settimanale
• Cronogramma giornaliero che indica

il programma impostato
• Cambio automatico e programmabile

dell’ora legale
• Fino a 40 programmazioni ON-OFF
• Contatore di ore
• Commutazione manuale / manuale

permanente
• Possibilità inserimento codice pin per

blocco tastiera
• Programmazione periodi vacanze
• Connettore per chiave bluetooth che consente

la programmazione tramite smartphone / tablet
• Riserva di carica: 10 anni con batteria al litio

o 48 ore senza batteria (non collegato a rete)
• Coperchio frontale copritasti piombabile

FACILE DA INSTALLARE
L’interruttore orario Astronomico gestisce automaticamente, con l’inserimento 
della località d’installazione e in relazione al giorno dell’anno, l’accensione o lo 
spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati.

In alternativa è possibile selezionare l’operazione ON/OFF RISPARMIO 
che consente di ottimizzare i consumi di energia sfruttando i vantaggi 
della programmazione astronomica e dell’ora fissa.

Le uscite relé possono essere programmate in relazione all’orario di alba 
e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio.

ZONA PAESE

ITALIA

CITTÀ

AGRIGENTO
ALESSANDR.
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASTI
BARI
BELLUNO
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
...................

MODIFICA ALBA MODIFICA TRAMONTO

PROGRAMMI ENTRA

CANCELLA

TUTTI NO

TUTTI SÌ
FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

PXX

MODIFICA

TIPO

CANALE

OPERAZIONE

CANCELLA

ELEVATE
PRESTAZIONI
ELETTRICHE
I nuovi interruttori orari sono 
equipaggiati con relè INRUSH POWER 
che consentono di sopportare elevate 
correnti di spunto, garantendo quindi 
prestazioni elettriche elevate con tutti i 
carichi luminosi di nuova generazione.

PORTATA MASSIMA

3000 W

1200 VA

2000 VA

3000 W

600 VA

600 VA

FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

ON RISPARMIO

ON RISPARMIO

on

on

off

off

ON RISPARMIO:
effettua l’operazione all’ora selezionata 
in modo prioritario sull’ora del tramonto,
quando l’orario scelto è successivo 
all’orario del tramonto.

ORBIS TECNOLOGIA ELЕCTRICA, S.A.
Lеrida, 61. E-28020 MADRID
Tel.: +34 91 567 22 77
Fax: +34 91 571 40 06
www.orbis.es  info@orbis.es

ORA TRAMONTO

FISSA
TRAMONTO
ALBA
ON RISPARMIO
OFF RISPARMIO

OFF RISPARMIO

OFF RISPARMIO

on

on

off

off

OFF RISPARMIO:
effettua l’operazione all’ora selezionata 
in modo prioritario sull’ora dell’alba,
quando l’orario scelto è precedente 
all’orario dell’alba.
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